Proberaum: neu/ bestehend
(o= A aktive Musiker

1) Platzbedarf bzw. Raumvolumen/ Musiker:
2,2-2,4mMusiker = ...l m?
8,5-10 M3 MuSiKer = ..ooceeevvvereeeeneanens m?®

geforderte MindestgroBe ca. 100 m? ( je nach Bundesl. verschieden )
gefordertes Raumvolumen ab 400 m®

2) Raumhoéhen

R&ume ohne Dachschrdge bei Neubau 4 m
( Dieses MaB bezieht sich auf die fertige Deckenunterkante bzw. F30 Verschalung )
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Ré&ume mit Dachschrdge Durchschnitia
( siehe Schemadarstellung ) |
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= " 1 . \'MEIMBINDER in die Dachkonstruktion
g § integrieren bzw. die Hohe (H)
g 3 méglichst gering halten !
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Ré&ume mit Pultdach Durch
( siehe Schemadarstellung )

LEIMBINDER
in Spielrichtung !
‘ Sichthéhe max. 40 cm

Parapet- und
Heizkorperhdhen
beachten !

Hahe hinten:
mind. 320 - 350 cm
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3) Aligemeines

Dachkonstruktior 1 ( Leimbinder; Ortbetondecken,...) sind in ihrem Aufbau wenn maglich
in Langsrichtung - d.h. in Spielrichtung d. Musiker - zu orientieren.

Fertigelementdé&cher ( wie z.Bsp. Fa. Laas ) verringern nicht nur die Bauzeit
sondern ermdglichen groBe Raumiberspannungen ohne Leimbinder;
weiters sind hier bereits Brandschutz und Warmedammung integriert.
Diese Fertigdacher werden binnen 1-2 Tage auf der Baustelle verlegt.

Fenster nicht zu groB dimensionieren; eher kleinere Glasflachen und gr. Fensteranzahl.
Die Fensterpositionen sind vorwiegend seitlich des Orchesters und etwas reduzierter im
vorderen und hinteren Bereich zu wahlen.

ersparen im Probelokalbereich

Betfon-Schalungswiédnde bzw. Fert
bei genauer Ausfiihrung groBe Teile des Verputzens

tlionen ( Zimmerei ) haben meist Vorteile bei

Gebaude und Raumakustlk



Podeste sind Grundbestandteil zeitgemaBer Akustikausbauten - zum einen um

die tiefen Frequenzen abzudampfen, andererseits f. verbesserte Sicht zum Kapellmeister.
Ab einer GréBenordnung von > 50 Personen empfiehlt sich ein 1-2 stufiger Podest

( Stufenhdhe 15¢cm ).

Fensterflachen
bis ca. 2,5 m?

10cm VWS

Leimbinder, Betontrager, etc.
wenn moglich in
Orchesterspielrichtung

|
10cm iVWS
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4) Klein- und Nebenproberdaume

Der Platzbedarf ist ahnlich jener groBer Raume.
d.h.ca. 2,5 m2

Die Raumhohe ist mit 3 - 3,5 m ausreichend.
( weniger Raumhohe kann in diesem Fall mit mehr Raumflache kompensiert
werden )



5) Gebaudeformen

(bei Walmdach - Walmflache hinten)

Satteldach:

SCHNITT

GRUNDRISS
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RaumverhalinisB/T

Pultdach:

SCHNITT

GRUNDRISS
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Gerade Decke:

GRUNDRISS
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6) RaumgréBen

SCHNITT l>| | \J\J
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SCHNITT

H max. 5,50 m

Hmin. 4 m
d
s i

RaumverhéltnisB/T=6:5

Crchesterproberaum 110 - 150 m2 (40 - 60 Musiker)

Einzelproberaum 10-20 m? ( max. 5 Musiker)

Gruppenproberauwm 20 -30m2 ( bis 15 Musiker)

Aufenthaltsraum 30 -60 m2

Vorraum 20 -40 m2 (inkl. Garderobe u. Instrumentenablage)

Archivraum 10 -20 m2

Allgemeiner Stauraum 15-25m?2



